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1. Algemene informatie 
 
1.1 Introductie 
Gefeliciteerd met uw nieuwe Oxland product. We hopen dat u meer golfballen dan ooit zult rapen met uw nieuwe kwalitatief hoogwaardige ballenraper.  
In deze handleiding vindt u informatie over het juiste gebruik en onderhoud van de ballenraper. 
 
Attentie: Overtuig u zelf van de inhoud van deze handleiding voordat u de ballenraper in gebruik neemt. 
 
Het niet lezen van deze handleiding kan resulteren in schade aan de ballenraper en/of de levensduur van de ballenraper verkorten.  Iedere gebruiker van de 
ballenraper dient derhalve de handleiding te lezen en deze te begrijpen alvorens de ballenraper te gebruiken. 
 
Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd, behalve na schriftelijke goedkeuring van Oxland b.v. 
 
Deze ballenraper heft een garantieperiode van 1 jaar. Lees de garantievoorwaarden en bewaar ze op een veilige plaats. Indien u vragen of problemen heeft, 
neem dan contact op met uw dealer. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén jaar garantie 
 
Oxland b.v. garandeert hierbij dat de materialen en functie van haar product zoals gespecificeerd in deze handleiding voor één jaar na levering. Deze 
garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, en beperkt zich tot het repareren dan wel vervangen van onderdelen welke de fabrikant, na 
inspectie inferieur acht. 
Reparatie of vervanging van deze onderdelen dient te geschieden door een, door de fabrikant geautoriseerde, representant De fabrikant garandeert 
verder dat het product beantwoord aan het in de handleiding gestelde.  
De koper vrijwaard de fabrikant van alle kosten die kunnen ontstaan door het in gebruik nemen van het product, waaronder schade aan derden en 
winstderving, zover deze kosten buiten de garantiebepalingen vallen. 
De fabrikant sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door aanwijzingen en/of adviezen van niet geautoriseerde personen in verband met de 
verkoop van het product. De garantie is niet van toepassing op producten die zijn gerepareerd of waarbij onderdelen zijn vervangen door personen en/of 
bedrijven die niet specifiek zijn geautoriseerd zijn door de fabrikant voor het verrichten van deze werkzaamheden. Tevens vervalt de garantie indien het 
product oneigenlijk gebruikt wordt, verwaarloost wordt, of er in strijd gehandeld wordt met de instructies zoals geven in deze handleiding. Door het in 
gebruik nemen van het product verklaart de koper zich akkoord met deze garantievoorwaarden. 
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1.2 Omschrijving 
In deze handleiding worden twee modellen ballenrapers omschreven, namelijk  de modellen 32T en 52T. 
De 32T is een middelgrootte ballenraper bestaande uit 3 secties, en de 52T is een grote ballenraper bestaande uit 5 secties met een doordoor 60% grotere 
capaciteit. Door het ontwerp van de 32T raper is deze gemakkelijk uit te breiden waardoor een 52T raper ontstaat. Hiervoor is een uitbreidingsset 
beschikbaar. 
Beide modellen zijn uitgerust met “ Tour”  schijven. Deze schijven zijn vervaardigd uit een speciaal voor dit doel ontwikkelde kunststof compound. 
De ballenraper kan gebruikt worden in combinatie met alle gangbare merken golfwagens en kleine tractoren welke momenteel beschikbaar zijn. 
 
1.3 Contact 
Voor informatie of met vragen of de golfballenraper kunt u contact opnemen met uw dealer, of direct met Oxland b.v. 
Dit geldt ook als u geïnteresseerd bent in ander producten van Oxland, zoals bijvoorbeeld golfbaanmateriaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxland b.v.  
Marconiweg 5  
NL-3899 BR Zeewolde  
The Netherlands  
Tel.: +31-36-5219290  
Fax +31-36-5219299  
Email: info@oxland.nl  
Http://www.oxland.com 
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1.4 Technische data 
 

Algemeen 32T (A) 52T (A+B) Uitbreidingsset (B) 
Aantal secties 3 5 2 
Capaciteit 2400 4000 1600 
Voorgeschreven raapsnelheid (ongeveer) km/h (mph) 10-13(6-8) 10-13(6-8) 10-13(6-8) 
    
Afmetingen    
Hoogte (ongeveer)  m (inch) 0,4 (16) 0,4 (16) 0,4 (16) 
Breedte (ongeveer)  m (inch) 2,7 (106) 4,5 (177) 1,8 (71) 
Lengte (ongeveer)  m (inch) 1,5 (59) 1,5 (59) 1,5 (59) 
Ledig gewicht (ongeveer)  met Tour schijven kg. (lbs.) 123 (275) 175 (390) 52 (116) 
Maximum toelaatbaar gewicht (ongeveer) met Tour schijven kg. (lbs.) 233 (105) 358 (796) 87 (192) 
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2. Veiligheidsinstructies 
 
2.1 Algemeen 
Veiligheid is een combinatie tussen maatregelen die geïmplementeerd worden tijdens het ontwerp alsmede maatregelen die worden genomen door de 
gebruiker van het product. Het product is ontworpen om te functioneren als golfballenraper. Het is zodanig ontworpen dat reparatie en onderhoud geen letsel 
veroorzaakt indien de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in deze handleiding. Het doel van deze veiligheidsmaatregelen is het voorkomen 
van ongelukken gedurende de verwachte levensduur van het product. 
 
Onderdelen en toebehoren, welke niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen lijden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product of de werking 
daarvan. Gebruik daarom alleen originele onderdelen welke speciaal zijn gemaakt voor het product, en moteer deze onderdelen met deugdelijk gereedschap. 
 
2.2 Overeenstemming met eisen 
Oxland ballenrapers voldoen aan de persoonlijke veiligheidseisen voor balbehandeling. 
 
2.3 Overige risico’s 
Een waarschuwingssticker, zoals hieronder afgebeeld, waarschuwt de gebruiker voor risico’s, dit zijn risico’s welke niet door  ontwerp voldoende konden 
worden voorkomen, en voor situatie in welke technische veiligheidsvoorzieningen niet of niet geheel effectief zijn. De sticker is in de engelse taal en bevindt 
zich op de 900153 main connector. Stickers in de Franse, Duitse, Spaanse of Nederlandse taal zijn op aanvraag beschikbaar.   

 
 
 
 
 
 
 
Wanneer van toepassing: 
·  Houd rekening met scherpe kanten aan de ballenraper tijdens het schoonmaken, onderhoud en repareren. 
 
 
 
 
2.4 Toegestaan gebruik 
Gebruik van de ballenraper is alleen toegestaan op de driving range, en alleen indien deze gemonteerd is zoals aangegeven in deze handleiding. 
 

WARNING! 
When working on the ball picker (e.g. emptying the 
ball baskets or for maintenance) make sure that: 
·  The engine of the vehicle to which the ball picker 

is connected is turned off. 
·  Always Use the parking brake. 
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2.5 Verboden 
·  Overbelast de ballenraper niet door meer ballen te rapen dan de capaciteit zoals deze is aangegeven in het technische data hoofdstuk van deze 

handleiding. 
·  Vervoer geen goederen, anders dan de geraapte golfballen, of personen met de ballenraper. Dit kan namelijk resulteren in persoonlijk letsel en/of schade 

aan de ballenraper.. 
·  Gebruik de ballenraper niet voor het vervoer over grotere afstanden van golfballen. 
·  Modificaties van de mechanische functies van de ballenraper mogen niet uitgevoerd worden zonder overleg met Oxland. 
·  Ontwijk grote gaten op de driving range gedurende het rapen van golfballen 
 
2.6 Operationele betrouwbaarheid 
Om de operationele betrouwbaarheid en levensduur te vergroten adviseren wij het volgende: 
·  Parkeer de ballenraper, als deze niet gebruikt wordt,  in een beschutte omgeven 
·  Overbelast de ballenraper nooit door deze met meer golfballen te vullen dan de maximum capaciteit zoals aangegeven in het hoofdstuk technische data 

van deze handleiding. 
 
2.7 Duweenheid eisen 
Om de ballenraper het best tot zijn recht te laten komen adviseren wij een van de  Yamaha modellen ULTIMA, G-MAX of U-MAX.  
De koppeling tussen de ballenraper en de duweenheid kan gemaakt worden door middel van de duwstang, welke ook door Oxland gefabriceerd worden. 
 
Voor het juiste gebruik van de ballenraper gebruikt u: 
·  Een voertuig met een minimum vermogen van 7,1 kW. 
·  Een duwstang met twee koppelingskogels, waarvan de kogel minimaal 430mm en maximaal 820mm uit elkaar staan, gemeten vanuit het hart van de 

kogels. 
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3. Machine management 
 
3.1 Condities 
Ieder persoon die onderhoud pleegt aan de ballenraper moet eerst deze handleiding lezen en begrijpen. Als een persoon langer dan drie maanden niet 
gewerkt heeft met de ballenraper of geen onderhoudswerkzaamheden in deze periode heeft uitgevoerd, dan moet deze persoon de handleiding opnieuw 
lezen, voordat deze wederom met de ballenraper gaat werken. 
 
 
4. Ontwerp en functie 
 
4.1 Algemeen 
De Oxland ballenrapers zijn ontworpen en gebouwd voor snel en betrouwbaar ballenrapen. 
De secties van de ballenraper zijn flexibel. De flexibiliteit van deze secties maken het mogelijk date r ook ballen geraapt kunnen worden op oneven gedeelten 
van de driving range. Dit garandeert beter en sneller rapen van ballen. 
 
Elke sectie is gemaakt van gegalvaniseerd staal waarin de Tour-schijven zijn gemonteerd op een as welke is gelagerd.  Vanwege de flexibiliteit van elke 
sectie en het gebruik van connectors is het eenvoudig om de 32T uit te breiden naar een 52T ballenraper. 
 
Bij gebruik van de ballenraper op de driving range worden de golfballen tussen de tour-schijven geklemd waarna deze worden getransporteerd naar de 
manden. Nadat het rapen is afgerond kunnen de volle manden handmatig uit de secties gehaald worden. 
De ballenraper kan door middel van de koppelingen eenvoudig aan een golfwagen, minitractor, of een dergelijk voertuig (zie hoofdstuk 2.7 voor specificaties) 
bevestigd worden.  
 
 
5. Montage 
 
Overtuig u zelf voor montage dat u alle onderdelen heeft ontvangen, zoals aangegeven in hoofdstuk 7.1 van deze handleiding. 
Indien er een onderdeel ontbreekt, neem dan contact op met Oxland en meld het onderdeelnummer van het ontbrekende onderdeel. 
 
Voor montage van de ballenraper benodigd u de volgende gereedschappen:  
Steek- of ringsleutels nrs. 10, 13 en 17 
 
5.1 Montage stap voor stap 
Als u de ballenraper ontvangt is waarschijnlijk al voltooid. 
Bij montage wordt stap 1 als volgt uitgevoerd: 
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Stap 1  Samenstellen van een as met de Tour-schijven 
 
Onderdelen: 

Onderdeel nr. Pos. Omschrijving Aantal 
900131 A BP-axle 820 1 
900120 B BP-bearing and block assy. 2 
900143 C BP-tour disc 15 
900141 D BP-end disc 2 
900139 E BP-spacer 24 2 
900140 F BP-outer axle 726 1 

  
Start met één BP-end disc (900141), een BP-bearing block assy (900120) en de  BP-outer axle (900140) (F). 
Stop de BP-bearing block assy in de BP-end disc, en schuif de BP-outer axle (900140) door de BP-end disc op het BP-bearing block assy. 
Na dit gedaan te hebben schuift u de 15 BP-tour discs (900146) over de BP-outer axle (900140). Er is een pin  en een uitsparing aangebracht op de BP-tour –
schijven. De pin van de ene schijf valt in de uitsparing van de volgende schijf. Daarna schuift u de tweede BP-outer disc over de BP-outer axle en de BP-
bearing and block assy in de BP-outer axle. Als laatste schuift u de BP-axle 820 door de beide lagers. 
 
Tip: 
- Als de montage van de BP-Tour discs over de BP-outer axle wat zwaar gaat, breng dan wat teflon spray aan op de BP-outer axle. Hierdoor gaat het 

schuiven gemakkelijker. 
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Stap 2: Samenstellen van een sectie 
 
Parts: 
 
Onderdeel nr. Pos. Omschrijving Aantal 
900136 A BP-frame S3 complete 1 
900138 B BP-rubber ball guide 3 2 
900128 C BP-Baskets 2 
900130 D BP-Swivel castor assy 1 
900127 E BP-Damper 1 
900148 G BP-Silencer L 5x40-400 2 
900147 H BP-Silencer T 5x40-400 1 
    
As-samenstel van stap 1 F  1 

   
 

Monteer het complete as-samenstel (F) van stap 1 in het BP-frame met 2 bouten (M8x30), 2 ringen (M8) en lijm (loctite 243) voor het borgen van de bouten. 
(bij demontage moet u de lijm eerst warmmaken voordat de bout losgedraaid wordt). Monteer de BP-ball guides (900138 ) (B) op het BP-frame (900136) (A), 
met behulp van 4 M6x20 bouten, 4 ringen M6x30 en 4 ringen M6, zoals getoond op de tekening. 
Controleer of de wiellagers van de BP-swivel castor assy (900130) (D) ingevet zijn, en vet deze eventueel alsnog in. Monteer daarna de BP-Swivel castor 
assy aan het BP-frame met behulp van bouten en moeren (4 x M10x20). Monteer de BP-damper (900127) (E) op het BP-frame met behulp van een moer  
M10. Klem de BP-silencers (2 x G en 1x H) op het BP-frame. Tenslotte de BP-baskets (C) in het BP-frame plaatsen. 
 
Tips: 
- Gebruik borglijm (loctite 243) voor de twee M8x30 bouten, en geef de borglijm tijd om uit te harden (minimaal 4 uur) ! 
- Controleer of  de BP-tourschijven exact tussen de uitnemers gepositioneerd zijn. 
 
Al naar geland het model moeten er  3 of 5 secties samengesteld worden. 
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Step 3: Koppelen van de secties  
 
Parts:  

Onderdeel nr. Pos. Omschrijving Aantal 
900153 A BP-main connector 1 
900161 B BP-V-frame 1 
900166 C Ball joint assy. 1 
900130 D Swivel castor assy 1 
    
Complete sectie van stap 2 E  3 

 

 
Plaats de BP-main connector (900153) (A) over de BP-damper welke zich om de secties bevinden en bevestig deze met een ring en bout M10. Koppel 
daarna de secties aan de rollenkant met behulp van een bout, drie ringen en een moer. Schuif eerst een ring over de bout, schuif de bout door de voorste lip, 
schuif een tweede ring over de bout, schuif de bout door de achterste lip, schuif de laatste ring op de bout en draai de moer op de bout (zie detail A).  Draai de 
moer zodanig vast dat de schroefdraad van de bout net door de nylon van de moer heen is gedraaid. DRAAI DE BOUT NIET VOLLEDIG VAST ! De secties 
moeten ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. De borging van de nylon zorgt ervoor dat de moer niet van de bout af kan lopen. 
Tenslotte de laatste BP-Swivel castor assy aan het V-frame monteren en het samenstel bevestigen aan de BP-main connector. 
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Stap 4 
 
Onderdelen: 

Onderdeel nr. Pos. Omschrijving Aantal 
900162 A BP-push rod front 1 
900167 B BP-push rod rear 2 
900164 C BP-push rod connection plate 2 
900165 D Ball joint coupling 3 
    
Compleet samenstel van stap 3 E  1 

  
 
   Samenstel voor model 32T 
 
Verbind de BP-push rod front (900162) (A) en de BP-push rod rear (900167) (B) met gebruikmaking van twee BP-push rod connection plates (900164) (C) 
Lijn de BP-push rod front (900162) uit ten opzichte van de twee  BP-push rods rear (900167), en draai de bouten en moeren vast. 
 
Tip:  
 
- Gebruik de twee gaten in het midden van de BP-push rod front voor het model 32T en de twee achterste gaten voor het model 52T  (zie ook bladzijde 

13 c.q. 14) 
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Model 32T 
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Model 52T 
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6. Onderhoud 
 
6.1 Algemeen 
Om een lange levensduur te bevorderen is het belangrijk de ballenraper regelmatig te controleren en te onderhouden. Daarbij geldt dat hoe eerder een 
mankement wordt ontdekt hoe eenvoudiger en goedkoper het is dit mankement te verhelpen. Tevens wordt hierdoor stilstand van de ballenraper 
geminimaliseerd. Volg hiervoor het onderhoudsschema en gebruik de tips bij het verhelpen van mankementen.  
 
6.2 Onderhoudsintervallen instructies 
Onderhoudsintervallen 
 
A Bij en/of na gebruik 
B Elke week 
C Elk kwartaal 
 
 Onderhoudsintervallen en instructies A B C 
1 32T, 52T en uitbreidingset    
1.1 Alle objecten die zijn komen vast te zitten in de ballenraper dienen te worden 

verwijderd. Het kan hierbij gaan om stenen, gebroken golfballen, 
dennenappels, etc., die uw raper kunnen beschadigen en de levensduur 
bekorten. 

X   

1.2 Spuit na gebruik de ballenraper schoon en verwijder gras en zand. Zand 
heeft een schurende werking en veroorzaakt extra slijtage aan uw 
ballenraper. 

X   

1.3 Als er kunstmest op de driving range gebruikt wordt dient de ballenraper met 
water schoongespoten te worden daar kunstmest agressieve chemicaliën 
kunnen bevatten die corrosie veroorzaken. 

 X  

1.4 Controleer of de zelfborgende moeren nog op hun plaats zitten, en of er 
geen schijven gebroken zijn. 

 X  

1.5 Smeer de kogelkoppelingen.  X  
1.6 In de winter moet de ballenraper volledig schoongemaakt worden en worden 

weggezet in de beschutte en vorstvrije omgeving 
  X 

1.7 Controleer bouten en moer. Smeer deze en vervang deze indien ze 
beschadigd of gecorrodeerd zijn.  

  X 

1.8 Contoleer de rubber dampers en schijven, en vervang deze indien nodig.   X 
1.9 Controleer de wiellagers en smeer deze indien nodig.   X 
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6.3 Wat te doen bij mogelijke mankementen 
 
De ballenraper raapt de golfballen niet. 
 
Controleer of: 
- Alle secties onbeschadigd zijn en op een juiste wijze vastzitten aan de BP-main connector. 
- Alle manden correct in de secties zijn geplaatst. 
- De tour-schijven onbeschadigd zijn en vastzitten op de as. 
- De BP-connecting rods niet zijn verbogen of beschadigd. 
- De bestuurder van de duweenheid de maximum aangegeven snelheid niet overschrijdt.. 
- Het gras op de driving range te lang is waardoor het de ballen afdekt. 
 
De ballenraper rolt niet goed. 
 
Controleer of: 
- De wielen beschadigd zijn. 
- De lagers beschadigd zijn. 
- Er iets klem zitten tussen de schijvenrol en het frame . 
- De manden beschadigd zijn. 
- De raper zodanig beschadigd is dat delen van de ballenraper over de grond schrapen. 
 
6.4 Functie test 
 
Test de ballenraper nadat deze is onderhouden of gerepareerd, door  eerst een testrit te maken zonder ballen in de manden en zonder ballen te rapen, en 
daarna (indien de eerste testrit goed is verlopen) deze test te herhalen met ballen in de manden en met ballenrapen. 
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7. Onderdelenlijst 
 
7.1 Onderdelen lijst 
 
Indien onderdelen vervangen dienen te worden, maak dan uitsluitend gebruik van originele onderdelen. Deze originele onderdelen zijn gemaakt voor de 
functie waarvoor ze gebruikt worden. Vermeld altijd het onderdeelnummer indien u onderdelen besteld. Hierdoor weet u zeker dat u de juiste onderdelen 
ontvangt.  
 
A = Afbeelding onderdeel  C = Omschrijving   E = Aantal benodigd voor model 52T 
B = onderdeelnummer   D = Aantal benodigd voor model 32T 

A B C D E A B C D E

900136
Frame 
S3

3 5 900120
Bearing 
and block
assy

6 10

900130
Swivel 
castor 
assy

4 6 900122 Bearing

900135

Castor 
tube       
R20x8x1
30mm

4 6 900123
Bearing 
block

900132
Tyre and
rim assy

900141 End disc 6 10
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A B C D E A B C D E

900133
Rim 
bearing 
bush

900146 Tour disc 45 75

900140

Outer 
axle 
50x50-
726

3 5 900153
Main 
connector 
870

1 1

900131
Center 
axle 820

3 5 900154

Ext. 
connector 
870               
(for 52T
only)

0 2

900139
Spacer 
22x4-24

6 10 900161 V-Frame 1 1

900127
BP-
Damper

3 5 900166
Ball joint
assy

1 1
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A B C D E A B C D E

900128 Basket 6 10 900162
Push rod
front

1 1

900138
Rubber 
ball 
guide 3

6 10 900164
Push rod
plate

2 2

900167
Push rod
rear

2 2 900147
Silencer 
T 5x40-
400

3 5

900165
Ball joint
coupling

3 3 900148
Silencer 
L 5x40-
400

6 10
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Bevestigingsmaterialen 
 

A C D E
Nut M6 Nyloc 12 20

Nut M8 Nyloc 4 12

Nut M10 Nyloc 33 45

Bolt M6x20 12 20

Bolt M8x30 10 22

Bolt M10x20 16 24

Bolt M10x40 2 4

Bolt M10x60 6 6

Bolt M10x70 6 6

Washer M6 Ø 30 12 20

Washer M6 12 20

Washer M8 14 34

Washer M10 49 65
 


